TAPWATERBOILER
MET TWEE WISSELAARS

TAPWATERBOILER T/M 300 LITER

A. 11/4" Binnendraads aansluiting
Magnesiumanode.

B. 1" Binnendraads aansluiting
Warm water uit.

C. 3/4" Buitendraads aansluiting
Warmtewiselaar. Aanvoer.

D. Opening 9 mm
Voeler of thermometer.

E. 3/4" Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour.

F. 3/4” Buitendraads aansluiting
Aansluiting voor circulatie.

G. 3/4” Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer solarleiding.

H. Opening 9 mm
Voeler of thermometer.

20229 2209

l. 3/4” Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour solarleiding.

J. 1" Buitendraads aansluiting
Koud water in.

K. Thermometer
Standaard meegeleverd.

L. 11/2” Binnendraads aansluiting
Elektrisch inbouwelement.

M. 11/2” Binnendraads aansluiting
Elektrisch inbouwelement.
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TAPWATERBOILER
MET TWEE WISSELAARS

TAPWATERBOILER VANAF 400 LITER

A. 11/4" Binnendraads aansluiting
Magnesiumanode.

B. 1" Binnendraads aansluiting
Warm water uit.

C. 3/4" Buitendraads aansluiting
Warmtewiselaar. Aanvoer.

D. Opening 9 mm
Voeler of thermometer.

E. 3/4” Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour.

F. 3/4" Buitendraads aansluiting
Aansluiting voor circulatie.

G. 3/4” Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer solarleiding.

H. opening 9 mm
Voeler of thermometer.
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l. 3/4” Buitendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour solarleiding.

J. 1” Buitendraads aansluiting
Koud water in.

K. Thermometer
Standaard meegeleverd.

L. 11/2" Binnendraads aansluiting
Elektrisch inbouwelement.

M. Revisie flens 180 mm
Voor eventuele reparatie.
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